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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

1.1. Аппарат предназначен для применения с целью обезболи-

вающего, противовоспалительного действия при различных патало-

гических состояниях в физиотерапевтических  кабинетах, медицин-

ских лечебных учреждениях, на дому, в также в спортивной медици-

не. 

1.2. Аппарат предназначен для  эксплуатации  в следующих  ус-

ловиях:  

- температура окружающего воздуха от +10С  до +35С; 

- относительная влажность окружающего воздуха до 80% при 

температуре +25С. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

2.1. Аппарат обеспечивает установку: 

- вида тока; 

- времени процедуры; 

- значения выходного тока в цепи пациента. 

2.3.  Аппарат работает от сети переменного тока напряжением  (220 

22) В, частотой 50 Гц. 

2.4. Мощность, потребляемая аппаратом от сети питания при номи-

нальном напряжении не более 30 ВА. 

2.5. Габаритные размеры аппарата 280х220х80 мм. 

2.6. Масса аппарата не более 3 кг. 

2.7.Аппарат обеспечивает формирование случайного выходного сиг-

нала следующих видов: 

- монополярный; 

- биполярный; 

- смешанный (биполярный с постоянной составляющей).  

2.8. Максимальная величина действующего значения выходного тока  

в диапазоне нагрузок от 10 Ом до 10,0 кОм составляет 10 мА в бипо-

лярном и смешанном  режимах и  5 мА в монополярном режиме.   

2.9. Аппарат обеспечивает регулировку выходного тока с дискретно-

стью 0,1мА. 

2.10. Отклонение выходного тока аппарата от установленного в рабо-

чем диапазоне нагрузок от 10 Ом до 10,0 кОм составляет не более 

20%. 

2.11. Частотный диапазон спектра случайного сигнала от 100 Гц до 

2000 Гц. Диапазон изменения амплитуды напряжения частотных со-

ставляющих спектра не более 20дБ 

2.12. Аппарат имеет таймер с диапазоном установки времени проце-

дуры от 1 до 99 минут. Дискретность установки 1 минута. 

2.13.  Точность счета времени процедуры не более 10с в минуту. 

2.14 Аппарат имеет систему автоматики, обеспечивающую следую-

щие функции:    
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- блокировку переключения параметров процедуры (кроме ве-

личины тока)  при наличии тока в цепи пациента; 

- подачу звукового сигнала по окончании установленного вре-

мени процедуры с обнулением показаний цифровых индикато-

ров «ВРЕМЯ» и «ТОК»; 

- блокировку подачи тока в цепь пациента при нулевом значе-

нии индикатора «ВРЕМЯ»; 

- блокировку подачи тока при разомкнутой цепи пациента; 

- блокировку подачи тока в цепь пациента при включении аппа-

рата в сеть и ненулевом положении ручки регулировки выход-

ного тока; 

- выключение выходного тока и подачу  звукового сигнала при  

аварийной установке выходного тока более 12мА; 

- поддержание заданного тока при изменении нагрузки в цепи 

пациента. 
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3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

3.1.В комплект поставки аппарата входят изделия и  документы, 

перечисленные в таблице 1.   

Таблица 1  

№ 

п/п 

Наименование 

 

Количество 

1 Аппарат для флюктуаризации «АСБ-2М»    (элек-

тронный блок) 

1 

Комплект инструмента и принадлежностей 

2 Кабель силиконовый,красный,1 токоподвод 1 

3 Кабель силиконовый,синий,1 токоподвод 1 

4 Кабель силиконовый,красный,1 зажим "крокодил" 1 

5 Кабель силиконовый,синий,1 зажим "крокодил" 1 

6 Электрод с токопроводящей тканью 50х70 мм 2 

7 Электрод с токопроводящей тканью 80х100 мм 2 

8 Электрод с токопроводящей тканью 100х150 мм 2 

9 Электрод одноразовый прямоугольный 35х55 мм 10 

10 Электрод одноразовый прямоугольный 60х80 мм 10 

11 Электрод одноразовый "Десенный"(Т-образный) 10 

12 Бинт резиновый - 3.5 м 1 

Эксплуатационная документация 

13  Эксплуатационная документация: 

- технический паспорт 

 

1 

Примечание: 
I. Комплектность поставки может быть расширена другими электродами, представленными в 

Приложении А на последней странице паспорта. 

II. Допускается изменять комплектность, если это согласовано отдельным договором с за-

казчиком 
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4. УКАЗАНИЕ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

4.1. По безопасности аппарат соответствует ГОСТ Р 50267.0-92, 

ГОСТ Р 50267.10-93, класс защиты II, тип BF. 

4.2. По электромагнитной совместимости аппарат соответствует  

требованиям ГОСТ Р 50267.0.2-95. 

4.3. При эксплуатации аппарата  необходимо руководствоваться 

настоящим паспортом и "Правилами эксплуатации и техники безо-

пасности физиотерапевтических отделений (кабинетов)", утвержден-

ными Министерством здравоохранения. 

4.4. Не допускается одновременное подключение к пациенту 

аппарата АСБ-2М и высокочастотного электрохирургического аппа-

рата. 

4.5. Не допускается работа аппарата АСБ-2М вблизи аппаратов 

коротковолновой  терапии (ближе 1м).   

4.6. Перед включение аппарата в сеть необходимо: 

- визуальным осмотром убедиться в исправности сетевого шну-

ра,  вилки, органов управления и кабеля пациента,  

- установить выключатель сети в положение выключено – «О»; 

4.7. При эксплуатации аппарата необходимо соблюдать сле-

дующее: 

- пациент  не должен соприкасаться с заземленными предмета-

ми, а предметы, на  которых  он  располагается,  должны быть вы-

полнены из токонепроводящего материала; 

- внешнюю  поверхность  аппарата  следует  протирать,    не до-

пуская попадания влаги внутрь аппарата; 

4.8. При эксплуатации запрещается: 

- обслуживающему  персоналу самостоятельно устранять  ка-

кие-либо неисправности в аппарате; 

- осуществлять ремонт аппарата где-либо кроме завода изгото-

вителя или уполномоченной изготовителем организации; 
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- эксплуатировать аппарат  при снятой крышке и т.п.; 

- устанавливать какие-либо лекарства, флаконы с жидкостями и 

растворами на верхней крышке аппарата. 
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5. ПОДГОТОВКА  АППАРАТА  К  РАБОТЕ 

 

5.1. После извлечения аппарата из транспортной тары осмотри-

те аппарат и его составные части, провода, кабели, и т.п. После хра-

нения или транспортирования в условиях отрицательных температур 

перед эксплуатацией аппарат выдержать распакованным в нормаль-

ных условиях не менее 2-х часов. 

5.2. Перед началом работы с аппаратом необходимо произвести 

его внешний осмотр, проверить комплектность, сохранность пломб, 

отсутствие видимых внешних повреждений, плавность вращения 

ручки регулировки тока, чистоту выходного разъема. 

5.3. Провести дезинфекцию наружных поверхностей аппарата в 

соответствии с п.7.6 настоящего паспорта. 

5.4. До включения аппарата ознакомиться с настоящим паспор-

том, установить на аппарате выключатель «СЕТЬ»  в положение 

«О», ручку регулировки тока  установить в крайнее левое положение. 
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6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

6.1. Установите выключатель СЕТЬ, расположенный   на задней 

панели аппарата, в положение включено  - «I». 

6.2. Выберите из комплекта подходящий для вашего вида элек-

тродов кабель, вставьте в гнездо «ВЫХОД» на лицевой панели аппа-

рата. 

6.3. Клавишей «          » установить требуемый вид тока, при этом 

должен загореться соответствующий индикатор. 

6.4. Клавишами  «    »,  «      »  установите необходимое время 

процедуры. 

6.5. Подключите кабель к электродам, наложенным на теле па-

циента в соответствии с выбранной лечебной методикой. 

6.6. Плавно поверните ручку «ТОК» по часовой стрелке, при 

этом прозвучит звуковой сигнал и «точки» на цифровом индикаторе 

«ВРЕМЯ»  начинают мигать.  

Изменение времени процедуры или вида тока после этого не-

возможно!  

6.7. Плавно поворачивая ручку «ТОК»  по часовой стрелке ус-

тановите требуемое значение тока на индикаторе «ТОК». 

6.8.Дозирование процедур флюктуаризации осуществляется по 

силе тока, при этом ориентироваться надо на субъективные ощуще-

ния больного. 

6.9. Длительность процедуры находится в пределах от 5 до 20 

минут. 

6.10. После окончания времени процедуры прозвучит прерыви-

стый звуковой сигнал, индикаторы «ТОК» и «ВРЕМЯ» обнулятся. 

6.12. При  нарушении замкнутости цепи пациента (разрыве про-

вода, неплотно наложенных или не смоченных электродах и т.п.) вы-

ходной ток автоматически отключается, при этом звучит прерыви-

стый звуковой сигнал и табло «ТОК» обнуляется. Для повторного 

включения тока необходимо восстановить цепь пациента и повторно 

включить ток поворотом регулятора «ТОК» по часовой стрелке. 
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 6.13. При возникновении неисправности в аппарате ток в цепи 

пациента автоматически отключается, звучит прерывистый            

аварийный звуковой сигнал, аппарат перестает реагировать на органы 

управления. В этом случае требуется выключение аппарата. 

Внимание! Если при повторном включении аппарат форми-

рует прерывистый аварийный сигнал, его необходимо выключить, 

прекратить дальнейшую эксплуатацию и обратиться на завод-

изготовитель. 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

7.1. Техническое обслуживание производится с целью обеспе-

чения бесперебойной  работы,  повышения эксплуатационной надеж-

ности и эффективности использования аппарата.  

7.2. Техническое обслуживание проводится на месте эксплуата-

ции не реже одного раза в квартал. 

7.3. Проверка  крепления органов управления,  исправности 

проводов и их крепления, надежности контактных соединений про-

водится внешним осмотром. 

7.4. Работоспособность аппаратов проверяется в  соответствии с 

указаниями  разделов 5, 6  настоящего паспорта. 

7.5. Внешнюю поверхность  аппарата  протирают сухой или  

слегка влажной тканью, не допуская попадания влаги в аппарат. 

7.6 Дезинфекцию наружных поверхностей аппарата производи-

те по ОСТ42-21-2-85 1%-м раствором хлорамина (ОСТ 6-01-76-79) 

или 3% раствором перекиси водорода (ГОСТ 177-88) с добавлением 

0,5% моющего средства типа "Лотос" и т.д. Электроды дезинфици-

руются и стерилизуются по ОСТ 42-21-2-85 любым способом при 

температуре не более +142 С. 
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8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

 

Аппарат  для флюктуаризации АСБ-2М  заводской номер  

________________________соответствует техническим условиям и 

признан годным для эксплуатации. 

      

                                                                       
  
 

 

Дата выпуска _________________ 

 

 

ОТК_________________________ 
 

 

М.П. 
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9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие аппарата  требова-

ниям технических условий, при соблюдении условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

9.2. Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потреби-

телем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, уста-

новленных настоящим руководством - 12 месяцев со дня ввода в экс-

плуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. 

9.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель  

или уполномоченная изготовителем организация безвозмездно ре-

монтирует или заменяет аппарат,  при заполнении      гарантийного 

талона и поставляет его изготовителю по адресу, указанному в гаран-

тийном талоне. 

9.4. За  пределами  гарантийного  срока ремонт или замена ап-

парата осуществляется за отдельную плату по  предварительной заяв-

ке и согласованию с предприятием-изготовителем. 

9.5. Если изделие в период гарантийного срока вышло  из строя 

в результате неправильной эксплуатации, стоимость ремонта оплачи-

вает владелец аппарата.  

 

 10. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ И ХРАНЕНИИ 

 

10.1. Аппарат упакован в соответствии с требованиями ТУ. 

10.2. Аппарат должен храниться в закрытом помещении при 

температуре от +5С до +40С и относительной влажности до 80% 

при температуре +25С.  Воздух в помещении не должен содержать 

примесей, вызывающих коррозию. 
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Предприятие-изготовитель 

ООО «КАСКАД-ФТО», г.Москва, 

ул.Дербеневская, д.20, стр.7. 

т.(495) 363-97-93, 988-73-20 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

                 на ремонт в течение гарантийного срока   

 

 Аппарат для флюктуаризации АСБ-2М ___________________ 

 

Дата изготовления ____________ заводской номер ____________ 

 

Приобретѐн _____________________________________________ 
                                        (дата, подпись и штамп торгующей организации) 

Введен в эксплуатацию ___________________________________ 
                                                                           (владелец, дата, подпись) 

Причина, характер и дата обнаружения неисправности  (заключение 

специалиста по техническому обслуживанию и ремонту) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

            Руководитель предприятия  

по техническому обслуживанию 

 

                                        

                                                              (подпись) 

                                

 Руководитель учреждения-владельца 

 

    М.П.                             _________________________________ 

                                                              (подпись) 
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Приложение А 

1. Электроды одноразовые следующих типоразмеров: прямоугольные 

- 35х55, 60х80, 80х100, 80х120, 100х150, 120х160, 150х200, 160х240; 

фигурные - "Воротник" средний, "Воротник" большой, "Полумаска 

"Бергонье", "Грудной", "Заушный"; полостные - "Десенный"(Т-

образный), "Десенный"(Т-образный-110 мм узкий), "Десенный"(Т-

образный-60 мм), "Десенный"(Т-образный-40 мм), "Ректально-

вагинальный", эндауральный-эндоназальный (ватный тампон) 

2. Электроды с токопроводящей тканью следующих типоразмеров: 

прямоугольные - 30х60, 40х50, 40х110, 40х170, 45х210, 50х50, 50х70, 

50х100, 60х80, 60х100, 60х170, 60х200, 70х70, 70х110, 70х230, 

80х100, 80х120, 80х160, 80х200, 80х250, 90х140, 100х100, 100х150, 

100х250, 120х170, 130х190, 140х500, 150х200, 160х250, 170х290, 

200х300 мм. Фигурные: горловой 70х110, 100х150 мм, грудные для 

молочных желез (кольцо), двухлопастной (ушной) 90х100, 110х130 

мм; трехлопастной 120х170, 160х190 мм; воротниковый 300х160, 

320х240, 440х250, 440х380 мм. 

3. Электроды (без токопроводящей ткани) под свинцовые пластины 

следующих типоразмеров: прямоугольные - 30х60, 40х50, 40х110, 

40х170, 50х50, 50х70, 50х100, 60х80, 60х100, 60х170, 60х200, 70х70, 

70х110, 70х230, 80х100, 80х120, 80х160, 80х200, 80х250, 90х140, 

100х100, 100х150, 100х250, 120х170, 130х190, 140х500, 150х200, 

160х250, 170х290, 200х300 мм. Фигурные: воротниковый 300х160, 

440х250, 440х380 мм; трехлопастной 120х170, 160х190 мм; горловой 

70х105, 100х150 мм; двухлопастной (ушной) 90х100, 110х130 мм; 

грудной (кольцо). 

4. Свинцовые пластины под электроды (без токопроводящей ткани) 

следующих типоразмеров: прямоугольные - 30х60, 40х50, 40х110, 

40х170, 50х50, 50х70, 50х100, 60х80, 60х100, 60х170, 60х200, 70х70, 

70х110, 70х230, 80х100, 80х120, 80х160, 80х200, 80х250, 90х140, 

100х100, 100х150, 100х250, 120х170, 130х190, 140х500, 150х200, 

160х250, 170х290, 200х300 мм. Фигурные: воротниковый 300х160, 

440х250, 440х380 мм; трехлопастной 120х170, 160х190 мм; горловой 

70х105, 100х150 мм; двухлопастной (ушной) 90х100, 110х130 мм; 

грудной (кольцо). 

5. Электрод раздвижной. 


